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FINISHING AID

DAY1 FINISHING AID es un aditivo a DAY 1 ofrece un gran nimero de caracteristicas y
base de silice coloidal de aplicacion local beneficios superiores en cuanto al concreto recién
que facilita y acelera el acabado de losas y  puesto, asi como propiedades de alto rendimiento
pavimentos de concreto. Produce mejores  prolongado en cuanto a las superficies de
resultados y reduce el riesgo de que la losa concreto tratadas:

fraglie prematuramente. Aplicado durante FINISHING AID

ciaplanadoy elfratazano, DAY1 aumenta * Disefiado para mejorar la trabajabilidad en entornos

|& crema baid fgcﬂrtar ymejarar e:llacabado calientes, secos y ventosos, asi como para preservar
y prolongar el tiempo de trabajabilidad en

7 la losa
cond!glones adversas. DAY1 no a!tera la * Reduce la fatiga del operador y el desgaste del fratas
relacién agua-cemento. Su Cf‘“;lpaCIdad de * Facilita la aplicacion de endurecedores en polvo en
retener la humedad es semejante a la de entornos con poca agua de exudacién
los compuestos _de CUfﬁ_‘dO que forman * Facilita el acabado de concretos de alto rendimiento
membl’anas lI'QLlICfBS S|n embargo, DAY1 . Férmulas concentrada y |ista para usar

pasa a formar parte permanente de la
losa, por lo cual no es necesario eliminar ENDURECIMIENTO Y DENSIFICACION

membranas ni residuos. * Aumenta la resistencia a la abrasion y los golpes

* Aumenta la resistencia a la compresion superficial
DAY1 tiene también un gran nimero de » Crea una superficie mas densa, menos permeable,
propiedades que mejoran la densificacion mas resistente a la penetracion de liquido
y el rendimiento. Con la densificacién,
también mejoran la resistencia a la CURADO DEL CONCRETO
compresion y la abrasién superficiales. * Retiene humedad en la losa durante el curado
Ademas, DAY 1 mejora la consolidacion, * Reduce Iq transmi.siér} de vapor de agua (MVER,
reduce la transmision de vapor de agua por sus siglas en inglés)

y prolonga el curado, lo cual aumenta * Disminuye el volumen de evaporacion de agua

la resistencia y la durabilidad. Se ha
demostrado que DAY1 atenta la combadura
de la losa reduciendo la evaporacion en la
superficie, lo cual disminuye la retraccion

EFLORESCENCIA Y DEFECTOS SUPERFICIALES
* Reduce la migracién de hidréxido de calcio [Ca(OH),]
* Reduce la eflorescencia del concreto, ya sea de
color o no

diferencial y la combadura que produce. « Minimiza el agrietamiento, la fisuracion y el
DAY1 también minimiza la probabilidad de descascarillado
agrietamiento, fisuracion y otros defectos « Disminuye la probabilidad de reaccién alcali-silice
superficiales relacionados con el secado. (ASR, por sus siglas en inglés)
- * Perfecto para todas las aplicaciones de concreto
DAY1 reduce la probabilidad de de color y decorativo
eflorescencia en mezclas de concreto, ya
sea de color o no. También proporciona REDUCCION DE LA COMBADURA
a la superficie de concreto propiedades * Reduce la probabilidad de que se combe la losa

hidrofébicas que la hacen mas
resistente a la penetracion de

liquido y la formacién de manchas. : p—
Esto lo convierte en un producto
imprescindible para todo proyecto ——— e —
de concreto de color o decorativo.
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